


FAKTABOKS  

Dosatron D25 RE2 

Vandmængde: 2.5 m³/t 

Koncentrat: 0,2 -2% 

 

Stativ 

Tilslutning:  gekakoblinger 

Mål:   h112 x b36 x d64 cm  

Transportabel  
gødningsblander 

 
blander gødning ved hjælp af vandtrykket 

 

 

Transportabel gødningsdosering til 25 liters beholder.  

Stativet er udført i rustfri stål. Med kraftige gummihjul for 

let håndtering af gødningsblanderen. 

 

Den transportable gødningsblander har udover det oplagte 

formål at tilføre gødning gennem vandingsanlægget også 

den egenskab at rense for okker og kalkaflejringer i dryp-

slanger og dyserne. Ideel til drypvandingsanlæg til allé-

træer, til bede og til blomsterkummer. 

 

Leveres excl. beholder. 

 

Dosatron gødningsblander D25 RE 2 giver en dosering på 

0,2-2%. Dosatronen bruger vandflowet som drivkraft.  

Vandet aktiverer gødningsblanderen, som tager den ønskede 

dosering af gødningen og blander det i vandet. Doseringen 

af koncentratet er direkte proportional med den vandmæng-

de, som kommer gennem Dosatronen. 

Ret til ændringer forbeholdes. 


